
MATIERES
Polyméthacrylate de méthyle Optic

PUISSANCES
10W

DIMENSIONS
2000mm

LUMENS
1300Lm - 1400Lm – 1425Lm

DUREE DE VIE
L80B10 >60.000h

IP et IK
IP20

K et IRC
2700k, 3000k, 4000k | CRI >90

UGR
…

OPTIONS
DALI, Non Dim, Push

PROVENANCE
Fabriqué en Espagne

BEMLIGHT | 1, rue Cachot– 95710 CHAUSSY | TEL 01.34.50.53.45 | Mail : contact@bemlight.fr
www.bemlight.fr

Gamme 
SALT MINI



MATIERES
Polyméthacrylate de méthyle Optic

PUISSANCES
22W - 27W – 35W – 47,5W

DIMENSIONS
2000mm

LUMENS
2800Lm – 3025Lm – 3075Lm – 4100Lm 

– 4175Lm – 5125Lm – 5225Lm –
6550Lm - 6650Lm

DUREE DE VIE
L80B10 >60.000h

IP et IK
IP20

K et IRC
2700k, 3000k, 4000k | CRI >90

UGR
…

OPTIONS
DALI, Non Dim, Push

PROVENANCE
Fabriqué en Espagne

BEMLIGHT | 1, rue Cachot– 95710 CHAUSSY | TEL 01.34.50.53.45 | Mail : contact@bemlight.fr
www.bemlight.fr

Gamme 
SALT


