
1744.118.KIT

MATIERES
Verre soufflé

PUISSANCES
1x10W

DIMENSIONS
275x200mm 

LUMENS
Suivant lampe utilisée (G9)

DUREE DE VIE
Suivant lampe utilisée (G9)

IP et IK
Suivant lampe utilisée (G9)

K et IRC
Suivant lampe utilisée(G9)

UGR
Suivant lampe utilisée (G9)

OPTIONS
Suivant lampe utilisée (G9)

PROVENANCE
Fabriqué en Italie

BEMLIGHT | 1, rue Cachot– 95710 CHAUSSY | TEL 01.34.50.53.45 | Mail : contact@bemlight.fr
www.bemlight.fr

Gamme 
X-RAY

1744.128.KIT

KIT.M.6



KIT.M.5

MATIERES
Verre soufflé

PUISSANCES
1x10W

DIMENSIONS
230x200mm 

LUMENS
Suivant lampe utilisée (G9)

DUREE DE VIE
Suivant lampe utilisée (G9)

IP et IK
Suivant lampe utilisée (G9)

K et IRC
Suivant lampe utilisée(G9)

UGR
Suivant lampe utilisée (G9)

OPTIONS
Suivant lampe utilisée (G9)

PROVENANCE
Fabriqué en Italie

BEMLIGHT | 1, rue Cachot– 95710 CHAUSSY | TEL 01.34.50.53.45 | Mail : contact@bemlight.fr
www.bemlight.fr

1744.119.KIT

1744.129.KIT



1744.130.KIT

MATIERES
Verre soufflé

PUISSANCES
1x10W

DIMENSIONS
290x150mm 

LUMENS
Suivant lampe utilisée (G9)

DUREE DE VIE
Suivant lampe utilisée (G9)

IP et IK
Suivant lampe utilisée (G9)

K et IRC
Suivant lampe utilisée(G9)

UGR
Suivant lampe utilisée (G9)

OPTIONS
Suivant lampe utilisée (G9)

PROVENANCE
Fabriqué en Italie

BEMLIGHT | 1, rue Cachot– 95710 CHAUSSY | TEL 01.34.50.53.45 | Mail : contact@bemlight.fr
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KIT.M.4

1744.120.KIT



1744.V.129MATIERES
Verre soufflé

PUISSANCES
1x10W

DIMENSIONS
200x120mm 

LUMENS
Suivant lampe utilisée (G9)

DUREE DE VIE
Suivant lampe utilisée (G9)

IP et IK
Suivant lampe utilisée (G9)

K et IRC
Suivant lampe utilisée(G9)

UGR
Suivant lampe utilisée (G9)

OPTIONS
Suivant lampe utilisée (G9)

PROVENANCE
Fabriqué en Italie

BEMLIGHT | 1, rue Cachot– 95710 CHAUSSY | TEL 01.34.50.53.45 | Mail : contact@bemlight.fr
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1744.V.118

Gamme 
X-RAY



1744.V.129MATIERES
Verre soufflé

PUISSANCES
1x10W

DIMENSIONS
180x170mm 

LUMENS
Suivant lampe utilisée (G9)

DUREE DE VIE
Suivant lampe utilisée (G9)

IP et IK
Suivant lampe utilisée (G9)

K et IRC
Suivant lampe utilisée(G9)

UGR
Suivant lampe utilisée (G9)

OPTIONS
Suivant lampe utilisée (G9)

PROVENANCE
Fabriqué en Italie
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1744.V.118



1744.V.120

MATIERES
Verre soufflé

PUISSANCES
1x10W

DIMENSIONS
200x140mm 

LUMENS
Suivant lampe utilisée (G9)

DUREE DE VIE
Suivant lampe utilisée (G9)

IP et IK
Suivant lampe utilisée (G9)

K et IRC
Suivant lampe utilisée(G9)

UGR
Suivant lampe utilisée (G9)

OPTIONS
Suivant lampe utilisée (G9)

PROVENANCE
Fabriqué en Italie
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1744.V.130

1744.V.120.BRONZE


