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Cancamo

incluido

N

Novedad

Blok Avant

BLOK AVANT es un equipo Dispone de un sistema de lentes
industrial para iluminar intercambiables y un reflector
espacios abiertos. Sus de aluminio que se suministran
diferentes 6pticas optimizan COMO accesorios.
el ahorro en nimero de
luminarias y potencia. Disponible en tres 6pticas:

- Intensiva (60°)
Incorpora regulacién - Media (90°)
analdgica 1-10V de serie. - Extensiva (120°)
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BLOK AVANT + LIRA PARA INSTALACION ADOSADA BLOK AVANT + REFLECTOR

\

Blok Avant

Luminaria protegida contra sobretensiones (hasta 4kV)

Instalacion Suspendido a techo (cancamo incluido)
Adosado a techo/pared (necesario accesorio lira BKLN)
Difusor
Fuente de luz LED % Incluye conector lineal
.¥ estanco IP68 de 3 polos
Seguridad fotobiolégica 1 P68
UGR 22
CRI >80 Conector IP68 de dos polos para
R la regulacién 1-10V no incluido.
Elipses de Macadam 3
Rango dngulos de apertura 60-120
Rango potencia (W) 90,9-181,8
Temperatura de color (°K) 4000 | 5700
Rango luminico 15000-30070
Factor de potencia 0,96
Rendimiento (%) 94,54
Expectativa 50000 h L70B10
Opcién DALI =
Funcionamiento continuado 24h v
IP 67
IK 07-08
Clase |

Lente PMMA

o Otros valores CRI a consultar

o REGULACION ANALOGICA 1-10V DE SERIE
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Intensiva Media

60° 90°

Optica intensiva

400 500 800 1000

60° 60
30 30°
o
C0-C180
— C90-C270 N=94%
Optica media
200 300 40 500
60° 60°
30° 30°
P
C0-C180
— C90-G270 N=94%

Optica extensiva

200 300 400

60° 60
30° 30°

Co0-c180

— C90-C270 N=95%
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Extensiva

1200

Blok Avant

* Suspendido M| adosado
atecho a techo/pared
0 CE @ &
@ ‘ CRI ‘ UGR ‘ A Seguridad fotobiolégica
67 || 07-08 4kv |>80|| 22 ||60-120°| [R&d Exnto de resgo
RGT* go
Expectativa RG2 Riesgo moderado
50000 h. E qesoooo
L70B10 “Tiempo nferior a 3h
Para saber mas pagina 286
85
@ RAL9011: TEXTURIZADO

W K LUMEN A OPTICA COLOR éh PVP (€)
BK100-4SN 1x90,9W 4000 15000 Im 60° Intensiva [ ) 41 185,90
BK100-4MN 1x90,9W 4000 15000 Im 90° Media [ ) 4,1 185,90
BK100-4FN 1x90,9W 4000 15000 Im 120° Extensiva [ ] 41 185,90
BK100-5SN 1x90,9W 5700 15030 Im 60° Intensiva [ ] 4 185,90
BK100-5MN 1x90,9W 5700 15030 Im 90° Media [ ] 41 185,90
BK100-5FN 1x90,9W 5700 15030 Im 120° Extensiva [ ] 41 185,90
BK150-4SN 1x136,4W 4000 22500 Im 60° Intensiva [ ] 41 209,00
BK150-4MN 1x136,4W 4000 22500Im 90° Media [ ] 41 209,00
BK150-4FN 1x136,4W 4000 22500 Im 120° Extensiva [ ) 41 209,00
BK150-5SN 1x136,4W 5700 22550 Im 60° Intensiva [ ] 41 209,00
BK150-5MN 1x136,4W 5700 22550 Im 90° Media [ ] 41 209,00
BK150-5FN 1x136,4W 5700 22550 Im 120° Extensiva [ ] 41 209,00
BK200-4SN 1x181,8W 4000 30000 Im 60° Intensiva [ ) 4,1 241,50
BK200-4MN 1x181,8W 4000 30000 Im 90° Media [ 41 241,50
BK200-4FN 1x181,8W 4000 30000 Im 120° Extensiva [ ] 41 241,50
BK200-5SN 1x181,8W 5700 30070 Im 60° Intensiva [ ] 41 241,50
BK200-5MN 1x181,8W 5700 30070 Im 90° Media [ ] 41 241,50
BK200-5FN 1x181,8W 5700 30070 Im 120° Extensiva [ ] 41 241,50

o Incluye conector lineal estanco IP68 de 3 polos
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Blok Avant

ACCESORIOS
COLOR PVP (€)

BKO60L Lente dngulo de apertura 60° 7,80
BKO90L Lente dngulo de apertura 90° 7,80
BK120L Cristal transparente dngulo de apertura 120° 7,80
BKO60R Reflector angulo de apertura 60° ® 12,40
BKO90R Reflector dngulo de apertura 90° ® 12,40
BKLN Lira para instalacion adosada [ J 12,80
1029L2VP Accesorio de suspensién de 2 metros de longitud 11,50
1029L4VP Accesorio de suspension de 4 metros de longitud 16,90
REGBORTEK2UI  Conector lineal estanco IP68 de 2 polos 6,75

LENTE CRISTAL

=3

160

REFLECTOR

BKLN 1029L2
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BLOK es una luminaria industrial Se presenta en formato
B | O k para iluminar espacios abiertos cuadrado (Blok) y en formato
desde gran altura. Sus diferentes redondo (Blok R).
opticas optimizan el ahorro en
ndmero de luminarias y potencia. Disponible en tres opticas:
- Intensivo (30°)
- Medio (60°)

- Extensivo (90°)
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Blok Blok R
Instalacion Suspendido a techo Suspendido a techo
Adosado a techo
Difusor
Fuente de luz LED LED
Seguridad fotobioldgica 1 1
UGR 22 22
CRI >80 >80
Elipses de Macadam 3 3
Rango angulos de apertura 30-90 30-90
Rango potencia (W) 154 154
Temperatura de color (°K) 5000 5000
Rango luminico 21000 21000
Factor de potencia 0,95 0,95
Rendimiento (%) 894 89,4
Expectativa 60000 h L70B10 60000 h L70B10
Opcion DALI v 4
Funcionamiento continuado 24h v v
IP 67 67
IK 07 07
Clase | [

Lente PMMA

o Otros valores CRI a consultar



Industrial

Blok

* Suspendido 1 Adosado
atecho atecho

LED(G@%

Seguridad fotobiologica

P IK CRI || UGR ba
67 07 >80 22 30-90° RGO Exento de riesgo
RG1*
Expectativa Rendimiento (%) RG2 Riesgo moderado
60000 h. 89'4 - Riesgo alto
L70B10 “Tiemponferior 2 3h

Para saber mas pagina 286

Intensiva Media Extensiva

30° 60° 90°

@ RALO005

Compatible con Norma\inK @

!

Optica intensiva

800 1200 1600

w K LUMEN 2 OPTICA COLOR PVP (€)
60° 60° BKA205DSN Tx154W 5000 21000 Im 30° Intensiva [ ] 56 425,60
20 o BKA205DMN Tx154W 5000 21000 Im 60° Media [ ] 56 425,60
oo ! BKA205DFN Tx154W 5000 21000 Im 90° Extensiva [ ) 56 425,60
— 090270 N=89%
Optica media
60° 60
30 30°
-
C0-C180
— C90-C270 N=88%

Optica extensiva

200 300 400 500

60° 60
30° 30°
o
C0-C180
— C00-C270 N=85%
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Blok R

* Suspendido

atecho

e @ 2 K

Seguridad fotobiologica

1P IK CRI || UGR ba
67 07 >80 22 30-900 RGO Exento de riesgo
RG1*
Expectativa Rendimiento (%) RG2 Riesgo moderado
60000 h. 89'4 - Riesgo alto
L70B10 “Tiermpo inferior a3h

Para saber mas pagina 286

Intensiva Media Extensiva
30° 60° 90°
@ RALO00S
Optica intensiva @ Compatible con Norma Nk @
T w K LUMEN 2 OPTICA COLOR PVP (€)
60° 60° BRS205DSN 1x154W 5000 21000 Im 30° Intensiva [ ] 56 420,20
20 o BRS205DMN 1x154W 5000 21000 Im 60° Media [ ] 56 420,20
oo ! BRS205DFN 1x154W 5000 21000 Im 90° Extensiva [ ] 56 420,20
— C90-C270 n=89%
Optica media
60 60
30° T3
Cco-C180
— C90-C270 N=88%

Optica extensiva

200 300 400 500

60 60°
30° 30°
o
co-c180
— C00-C270 N=85%
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