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LES ENCASTRES
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OFFICE MINI LED 

Pour les circulations et les bureaux 

PUISSANCE : de 24W à 33W
LUMENS : de 2800 à 4600 lumens 
3000 ou 4000k – Faisceaux 50 et 80° - UGR16 – IRC>90
Durée de vie (L80B10) 100.000H 
Encastrement  : 600x600/1200x300 et sur-mesure 
Otpions : Dali, 1/10v, Push, Wieland,fineline…………………..
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LB LED LOW UGR 600 

Pour les circulations, bureaux…….

PUISSANCE : 28W
LUMENS : 3600 lumens 
3000 ou 4000k - UGR19 – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 100.000H – (TM21 L90B10) 30.000H
Options : Dali,1/10V, Push, Wieland,675X675, fineline……………………
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LB LED 600

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 36W ou 43W
LUMENS : de 4150 à 5000 lumens 
3000 ou 4000k - UGR19 – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 100.000H – (TM21 L90B10) 30.000H
Options : Dali,1/10V, Push, Wieland,675X675, fineline……………………
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LB LED 1200

Pour les bureaux, circulations,……..

PUISSANCE : 1200X300 40W ou 1200X600 80W
LUMENS : de 4200 à 9200 lumens 
3000 ou 4000k  – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 100.000H – (TM21 L90B10) 30.000H
Options : Dali,1/10V, Push, Wieland, fineline……………………
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ECO LB LED 600

Pour les circulations, bureaux…………………………

PUISSANCE : de 23W à 40W
LUMENS : de 2800 à 5150 lumens 
3000 ou 4000k  – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 50.000H  
Options : Dali,1/10V, Push, Wieland, fineline……………………
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LUGCLASSIC LED IP44 600

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : de 40W à 82W
LUMENS : de 4400 à 9200 lumens 
3000 ou 4000k  – IRC>80
Durée de vie (L70B50) 50.000H  
Options : Dali,1/10V, Push, Wieland, fineline……………………
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LUZERNA AVANT IP44

Pour les bureaux, circulations…

PUISSANCE : de 32W à 64W
LUMENS : de 4320 à 10280 lumens 
3000 ou 4000k  – IRC>80 – UGR>19
Durée de vie (L70B50) 50.000H  
Options : Dali,1/10V, Push, Wieland,……………………
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NASSEL AVANT IP44

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : de 25,9W à 27W
LUMENS : de 3345 à 5000 lumens 
3000 ou 4000k  – IRC>80 – UGR>16
Durée de vie (L70F10) 50.000H  
Options : Dali,1/10V, Push, Wieland,……………………
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NASSEL IP44

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : de 24W à 48W
LUMENS : de 3400 à 7400 lumens 
3000 ou 4000k  – IRC>80 – UGR>16
Durée de vie (L70F10) 50.000H  
Options : Dali,1/10V, Push, Wieland, Fineline, Sur-mesure……………………
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DALLE SIXTY

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : 40W
LUMENS : de 3400 à 3600 lumens 
3000 ou 4000k  – IRC>80 – UGR>19
Durée de vie 40.000H  
Options : Dali,1/10V, Push,……………………
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ITALI LENS & ITALI UGR

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : 30W
LUMENS : de 4230lumens 
3000 ou 4000k  – IRC>80 – (1 version UGR19 et 1 version UGR16)
Durée de vie (L90B10) 60.000H – (L70B50) 100.000h 
Options : Dali,1/10V, Push,……………………
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AUTRES  MODELES 
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LES DOWNLIGHTS
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LUGSTAR LB LED  

Pour les circulations et les bureaux 

PUISSANCE : de 18W à 44W / version asymétrique de 28W à 44W
LUMENS : de 1900 à 4100 lumens 
3000 ou 4000k
Encastrement  Ø 215mm 
Durée de vie (L80B10) 50.000H 
Otpions : Dali, 1/10v, Push, Wieland…………………..

OPTION 

W240mm X H140mm
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LUGSTAR SPOT LB LED 

Pour les circulations, bureaux, sanitaires…….

PUISSANCE : de 13W à 21W
LUMENS : de 1050 à 1900 lumens 
3000 ou 4000k
Ø155mm d’encastrement 
Durée de vie (L80B10) 30.000H
Otpions : Dali,1/10V, Push, Wieland,……………………………

W170mm X H90mm
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LUGSTAR PREMIUM LED

PUISSANCE : de 10W à 41W
LUMENS : de 1200 à 4250 lumens 
3000 ou 4000k
Ø170mm d’encastrement
Durée de vie (L80B10) 60.000H
Options : Dali, 1/10v, push, wieland, couleurs………….

Pour les circulations, magasins, centres commerciaux……

W192mm X H117mm
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AUTRES LUGSTAR

Pour les magasins, centres commerciaux……..

PUISSANCE : de 19W à 51W 
LUMENS : de 1600 à 3650 lumens 
3000 ou 4000k 
Version 
SHOP:Pain,Viande,Légume,Poisson,Charcuterie,vin,Art,Mode
Durée de vie (L80B10) 50.000H
Options : Dali,1/10v., push, wieland, Angle (30° ou 72°)………… 

W192mm X H117mm
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GAMME INTO

Pour les circulations, bureaux…………………………

PUISSANCE : de 6W à 31W
LUMENS : de 600 à 3800 lumens 
3000 ou 4000k
Durée de vie (L80B10) 60.000H
Options : Dali,1/10v., push, wieland……

De Ø55mm à Ø160mm
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GAMME ELIT 

Pour les bureaux, circulations, sanitaires……………

PUISSANCE : de 10W à 25,2W
LUMENS : de 760 à 3350 lumens 
3000 ou 4000k 
Durée de vie (L80B10) 60.000H
Existe en blanc, noir ou gris (autres RAL possibles)
Options : Dali,1/10v.,push, asymétrique, verre opal………….

IP54 – UGR19 (sauf version opal)
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GAMME ELIT HR

Pour les bureaux, circulations…

PUISSANCE : de 11,8W à 25,4W
LUMENS : de 1930 à 3850 lumens 
3000 ou 4000k 
Durée de vie (L80B10) 60.000H
Existe en blanc, noir ou gris (autres RAL possibles)
Options : Dali,1/10v.,push, verre opal………….

IP54 – UGR19 (sauf version opal)
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GAMME HAT ET HAT HR

Pour les bureaux, circulations, sanitaires……………

PUISSANCE : de 5W à 25,5W
LUMENS : de 460 à 2400 lumens 
3000 ou 4000k
Durée de vie (L80B10) 50.000H
Existe en blanc, noir ou gris (autres RAL possibles)
Options : Dali,1/10v.,push,………….

IP54 – UGR22 (UGR21 version HR) 
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GAMME LEX1 & 2 

PUISSANCE : de 10W à 24W
UGR19 – IRC >90
LUMENS : de 1420 à 2840 lumens 
3000 ou 4000k
Durée de vie (L80B10) 60.000H
Options :Dali,1/10v,push,………

Pour les bureaux, circulations,……………
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GAMME DEEP

PUISSANCE : de 7W à 40W
IRC >90 – IP43 (existe en version IP20/54)
LUMENS : de 1050 à 5925 lumens 
3000 ou 4000k
Durée de vie (L80B10) 60.000H
Options :Dali,1/10v,push,………

Pour les bureaux, circulations,……………
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GAMME FOX

PUISSANCE : de 7W à 15,5W
IRC >90 – IP54)
LUMENS : de 1000 à 2250lumens 
3000 ou 4000k
Durée de vie (L80B10) 60.000H
Options :Dali,1/10v,push,………

Pour les bureaux, circulations, sanitaires ……………
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GAMME DROP

PUISSANCE : de 5W à 40W
IRC >90 – IP43 (existe en version IP20/54)
LUMENS : de 700 à 5925 lumens 
3000 ou 4000k
Durée de vie (L80B10) 60.000H
Options :Dali,1/10v,push,………

Pour les bureaux, circulations,……………
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MOON

PUISSANCE : de 6W à 24W de Ø120mm à Ø240mm et 210x210mm
IP20 –
LUMENS : de 450 à 1920 lumens 
3000 ou 4000k
Durée de vie 30.000h
Options : non 

Pour les bureaux, circulations,……………

28



FLAT

PUISSANCE : 9W Ø110mm et 24W Ø225mm
IP20 –
LUMENS : de 500 à 1700 lumens 
3000k 9/24W ou 4000k 24W
Durée de vie 30.000h
Options : non 

Pour les bureaux, circulations,……………
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TANGO

PUISSANCE : 32W - IP20 
LUMENS : 2560 lumens 
3000 ou 4000k  
Durée de vie 30.000h
Options : non 

Pour les bureaux, circulations,……………
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TAKEO

PUISSANCE : 11W à  56w - IP54 
LUMENS : 1050 à 5600 lumens 
2700/3000 ou 4000k  - IRC80 ou 90 – UGR19 – nombreuses 
configurations 
Durée de vie 50.000h – L80B10
Options : dali, 1/10v, push……………….. 

Pour les bureaux, circulations,……………
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DIVERS
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LES SPOTS  
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LA GAMME SWAP  

Pour les circulations, les bureaux, restaurants………

PUISSANCE : de 5W à 7W rond ou carré – existe en asymétrique
LUMENS : de 640 à 960 lumens 
2700/3000 ou 4000k – CRI 90 ou 97
Encastrement  Ø 62/75 et 101mm – existe en version trimless
Durée de vie (L80B10) 50.000H 
Otpions : Dali, 1/10v, Push.
Vendu avec collerette de ratrapage
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SPOT SHOT LIGHT 

Pour les zones ponctuelles 

PUISSANCE : de 2,1W à 7W
LUMENS : de 190 à 960 lumens 
2700/3000 ou 4000K
Ø38 ou 75mm d’encastrement – existe en version trimless
Durée de vie (L80B10) 30.000H – CRI90
Otpions : Dali,1/10V, Push……………………………
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SPOT POP UP ET HIDDEN 

PUISSANCE : 6,5W (POP UP) et 12 à 17W (HIDDEN)
LUMENS : de 610 à 660 (POP UP) de 1600 à 2140 lumens(HIDDEN)
2700/3000 ou 4000k
Ø79mm (POP UP) et 152mm d’encastrement (HIDDEN)
Durée de vie (L80B10) 60.000H – CRI90
Options : Dali, 1/10v, push

Pour les zones ponctuelles 
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GAMME BLACK FOSTER

Pour les bureaux, circulations, ……………

PUISSANCE : de 2,1W à 5x2,1W
LUMENS : de 190 à 1250 lumens 
2700/3000 ou 4000K
Durée de vie (L80B10) 60.000H – IRC>90
Couleur : noir
Versions : symétrique ou asymétrique avec ou sans collerette
Options : Dali,1/10v.,push
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GAMME POINTER

Pour les bureaux, circulations…

PUISSANCE : de 5W à 11W
LUMENS : de 680 à 1280 lumens 
2700/3000 ou 4000K 
Durée de vie (L80B10) 60.000H – IRC>90
Faisceau : 37°ou 56°
Existe en blanc ou noir
Options : Dali,1/10v.,push,………….

Orientable 
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GAMME LEX ECO MICRO

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : de 6,5W et 10W
LUMENS : de 910 à 1440 lumens 
2700/3000 ou 4000K 
Durée de vie (L80B10) 50.000H – IRC>90 – IP20
Faisceau : 70°
Options : Dali,1/10v.,push,………….
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GAMME DELTA 

PUISSANCE : de 6W à 8,5W
LUMENS : de 400 à 640 lumens 
3000k 
Durée de vie 50.000H
Existe en blanc ou noir
Options : aucune

Pour les bureaux, circulations,sanitaires……………
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GAMME OXO 

PUISSANCE : de 4W à 12W
LUMENS : de 380 à 2200 lumens 
2700/3000 & 4000
Faisceau : 45° le Nano – 15/38/60° Oxo
Couleurs : Blanc ou Noir
Durée de vie 30.000H – IRC>90 (Nano)
Options :

Pour les bureaux, circulations, magasins……………
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GAMME TAO 

PUISSANCE : 10W 
LUMENS : de 925 à 1000 lumens 
3000 ou 4000
Durée de vie 50.000H – UGR19 
Couleurs : Blanc ou Noir 
Options :

Pour les bureaux, circulations, sanitaires……………
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GAMME OPTIK 1 et 2

PUISSANCE : de 7W 
LUMENS : de 766 à 931 lumens 
3000 ou 4000
Durée de vie 50.000H – IRC>90 – 40°
Options :Dali,1/10v,push,………

Pour les bureaux, circulations,……………
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GAMME KONO 1 & 2 

PUISSANCE : de 6W à 23W
LUMENS : de 1050 à 3625 lumens 
2700/3000 ou 4000K
Durée de vie 50.000H
Options :Dali,1/10v,push,………

Pour les bureaux, circulations,……………
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GAMME RINGO TILT 1 & 2

Pour les bureaux, circulations, sanitaires ……………

PUISSANCE : de 6W à 23W
LUMENS : de 1050 à 3625 lumens 
2700/3000 ou 4000K
Durée de vie 50.000H
Options :Dali,1/10v,push,………
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GAMME DEEP

PUISSANCE : de 6W à 21W
LUMENS : de 600 à 2310 lumens 
2700/3000 ou 4000K
Durée de vie 123.000H – IRC>90
Options :Dali,1/10v,push,………

Pour les bureaux, circulations,……………
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GAMME CARDAN 

PUISSANCE : de 6W à 21W
LUMENS : de 570 à 5200 lumens 
2700/3000 ou 4000K
Durée de vie 50.000H – IRC>90
Options :Dali,1/10v,push,………

Pour les bureaux, circulations,magasins……………
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GAMME AIRCOM MICRO 

PUISSANCE : de 5W à 8W
LUMENS : de 525 à 920 lumens 
2700/3000/4000 ou 5700K
Durée de vie 50.000H leds Osram Duris E3
Options :Dali,1/10v,push,………

Pour les bureaux, circulations,sanitaires……………
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GAMME IP65

Pour sanitaire, salle de bains……………
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GAMME ECO

Pour tous les types d’installation……………
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SPOTS DIVERS 
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LES PLAfONNIERS 
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LES PROfILS

53



PROFIL BLACKFOSTER

Pour les circulations et les bureaux 

PUISSANCE : de 21W à 31,5W
LUMENS : de 1900 à 3750 lumens 
2700/3000 ou 4000k – Faisceaux 38° – IRC>90
Durée de vie (L80B10) 60.000H 
Dimensions  : 1200 et 1600 et sur-mesure 
Otpions : Dali, 1/10v, Push,…………………..
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PROFIL 4041
PLAFONNIER OU SUSPENDU

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 7W ou 126W
LUMENS : de 1100 à 19800 lumens 
3000 ou 4000k - UGR19 (version microprism) – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 100.000H – (TM21 L90B10) 30.000H
Options : Dali,1/10V, Push,longueurs sur-mesure,couleurs……………………

55



PROFIL 4042
PLAFONNIER OU SUSPENDU

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 7W ou 126W
LUMENS : de 1100 à 19800 lumens 
3000 ou 4000k - UGR19 (version microprism) – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 100.000H – (TM21 L90B10) 30.000H
Options : Dali,1/10V, Push,longueurs sur-mesure,couleurs……………………
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PROFIL 4043 
PLAFONNIER OU SUSPENDU

Pour les bureaux, circulations,……..

PUISSANCE : 7W ou 126W
LUMENS : de 1100 à 19800 lumens 
3000 ou 4000k - UGR19 (version microprism) – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 100.000H – (TM21 L90B10) 30.000H
Options : Dali,1/10V, Push,longueurs sur-mesure,couleurs……………………
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4044 – 4045 – 4047
PLAFONNIER OU SUSPENDU

Pour les circulations, bureaux…………………………

PUISSANCE : de 14W à 35W
LUMENS : de 2200 à 5500 lumens 
3000 ou 4000k  – IRC>80 – UGR19
Durée de vie (L80B10) 50.000H  
Options : Dali,1/10V, Push, autres longueurs, couleurs……………………
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4042 LED 3R

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : de 23W à 87W
LUMENS : de 3700 à 12725 lumens 
3000 ou 4000k  – IRC>80 – UGR19
Durée de vie (L80B10) 50.000H  
Options : Dali,1/10V, Push, autres longueurs, couleurs……………………
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4512
PLAFONNIER OU SUSPENDU 

Pour les bureaux, circulations…

DIMENSIONS : de 510mm à 302mm
LUMENS : de 825 à 3020 lumens 
3000 ou 4000k  – IRC>80 – UGR>19
Durée de vie (L80B10) 50.000H  
Options : Dali,1/10V, Push, autres longueurs, couleurs……………………
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4540
PLAFONNIER OU SUSPENDU

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : de 2W à 58W
LUMENS : de 383 à 9575 lumens 
3000 ou 4000k  – IRC>80 – UGR>19
Durée de vie (L80F10) 50.000H  
Options : Dali,1/10V, Push, autres longueurs,couleurs……………………
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4031 ENCASTRE
4026 ENCASTRE TRIMLESS

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : 7W ou 126W
LUMENS : de 1100 à 19800 lumens 
3000 ou 4000k - UGR19 (version microprism) – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 100.000H – (TM21 L90B10) 30.000H
Options : Dali,1/10V, Push,longueurs sur-mesure,couleurs……………………

62



4032 ENCASTRE
4027 ENCASTRE TRIMLESS

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : 7W ou 126W
LUMENS : de 1100 à 19800 lumens 
3000 ou 4000k - UGR19 (version microprism) – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 100.000H – (TM21 L90B10) 30.000H
Options : Dali,1/10V, Push,longueurs sur-mesure,couleurs……………………

63



4033 ENCASTRE
4025 ENCASTRE TRIMLESS

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : 7W ou 126W
LUMENS : de 1100 à 19800 lumens 
3000 ou 4000k - UGR19 (version microprism) – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 100.000H – (TM21 L90B10) 30.000H
Options : Dali,1/10V, Push,longueurs sur-mesure,couleurs……………………
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4036

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : 7W ou 126W
LUMENS : de 1100 à 19800 lumens 
3000 ou 4000k - UGR19 (version microprism) – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 100.000H – (TM21 L90B10) 30.000H
Options : Dali,1/10V, Push,longueurs sur-mesure,couleurs……………………
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LINNEA PLAFONNIER,SUSPENDU
ET ENCASTRE

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : 26,8W ou 57W
LUMENS : de 3720 à 9000 lumens 
3000 ou 4000k - UGR19 (version microprism) – IRC>80 – IK08
Durée de vie (L70F10) 60.000H  
Options : Dali,1/10V, Push,longueurs sur-mesure,couleurs……………………
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TRAZZO 70 PLAFONNIER,SUSPENDU
ET ENCASTRE

Pour les bureaux, circulations,……………

PUISSANCE : 26,8W ou 57W
LUMENS : de 3720 à 9000 lumens 
3000 ou 4000k – UGR21 – IRC>80 – IK08
Durée de vie (L70F10) 60.000H  
Options : Dali,1/10V, Push,longueurs sur-mesure,couleurs……………………
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AUTRES  MODELES 

DIRECT/INDIRECT 
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LES BANDEAUX LEDS 

PUISSANCE : 4,8w/m à 22w/m – IP20, IP65 ou IP67
LUMENS : de 485lumens/m à 3470 lumens/m 
2700/3000/3500/4000 ou 6000k – Bichromie – RGB ou RGBW
Durée de vie : 50.000H  
Options : Dali,1/10V, Push,Phase cut,longueurs sur-mesure,……………

70

Nous travaillons avec 2 marques capables de faire du sur-mesure



LES PROFILS D’INTEGRATION 

71

Toutes tailles possibles 



LES NEON FLEX

PUISSANCE : 7,2w/m à 15,7w/m – IP54 ou IP67
LUMENS : de 450lumens/m à 1300 lumens/m 
2700/3000/3500/4000 ou 6000k – Bichromie – RGB ou RGBW
Durée de vie : 50.000H  
Options : Dali,1/10V, Push,Phase cut,longueurs sur-mesure,……………

72

Nous travaillons avec 2 marques capables de faire du sur-mesure
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SLIMGOT 120 / 150

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 14W ou 21W
LUMENS : de 2360 à 3350 lumens 
3000 ou 4000k - UGR19 – IRC>90
Durée de vie (L80B10) 60.000H
Options : Dali,1/10V, Push,……………………
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DILGA

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 27W ou 168W
Ø450/600/900/1100 ou 1350mm
LUMENS : de 2100 à 13100 lumens 
3000 ou 4000k - UGR19 – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 50.000H
Options : Dali Push, TRIAC, Casambi, Télécommande……………………
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GRACE

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 50W ou 100W
Ø580/780 ou 980mm
LUMENS : de 4250 à 8150 lumens 
3000k - UGR19 – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 50.000H
Options : Dali Push, TRIAC, Casambi, Télécommande……………………
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ISIA

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 40W ou 150W
Ø400/600/800 ou 1000mm
LUMENS : de 3660 à 12300 lumens 
3000/4000k - UGR19 – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 50.000H
Options : Dali Push, TRIAC, Casambi, Télécommande……………………

77



SHIITAKE

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 50W
Ø700mm
LUMENS : de 4150 lumens 
3000k - UGR19 – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 50.000H
Options : ……………………
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5015

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 14W ou 210W
Ø250/350/450/650/950 ou 1250mm
LUMENS : de 2000 à 33000 lumens 
2700/3000/4000/5000 ou 6000k – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 50.000H
Options : Dali Push, TRIAC, Couleurs……………………
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5007

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 14W ou 210W
Ø650/950 ou 1250mm
LUMENS : de 8000 à 18900 lumens 
2700/3000/4000/5000 ou 6500k – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 50.000H
Options : Dali Push, TRIAC, Couleurs……………………
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5507

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 11W ou 86W
Ø350/450/650/950/1250/1500/2000 ou 2500mm
LUMENS : de 8000 à 18900 lumens 
2700/3000 ou 4000k – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 50.000H
Options : Dali Push, 1/10v, Couleurs……………………

81



5517

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 33,4W ou 89W
Ø650/950/1250 ou 1500mm
LUMENS : de 6021 à 16056 lumens 
2700/3000 ou 4000k – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 50.000H
Options : Dali Push, 1/10v, Couleurs……………………

82



5529 & 5527

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 8,6W ou 77,4W
300x300/600x600/900x900/300x600/300x900/300x1200 ou 300x1500mm
LUMENS : de 1250 à 11250 lumens 
2700/3000 ou 4000k – IRC>80
Durée de vie (L80B10) 50.000H
Options : Dali Push, 1/10v, Couleurs……………………
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LES APPLIQuES 
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MALI AM/S

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 23W ou 33W
DIMENSIONS : 360x235x92 où 600x235x92mm
LUMENS : de 2440 à 3510 lumens 
3000 ou 4000k – IRC>80
Durée de vie (L90B10) 60.000H
Options : Couleurs……………………

85



GINA 

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 9W/12 ou 24W
DIMENSIONS : 180x45x110/410x45x110 où 800x45x110mm
LUMENS : de 580 à 2200 lumens 
3000 ou 4000k – IRC>80
Durée de vie (L90B10) 60.000H
Options : Couleurs……………………

86



PIA 

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 20W
DIMENSIONS : 204x101x22mm
LUMENS : 2000 lumens 
3000 ou 4000k – IRC>80
Durée de vie (L90B10) 60.000H
Options : Couleurs……………………

87



ALBA 

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 2X4,6W
DIMENSIONS : 206X95X27mm
LUMENS : 729 lumens 
3000 – IRC>80 
Durée de vie 30.000H
Options : DIM. PHASE CUT,……………………

88



FOSCA 

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : 30W
DIMENSIONS : 900X41X80mm
LUMENS : 1700 lumens 
3000 – IRC>80 
Durée de vie 30.000H
Options :……………………

89



ICON 

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

PUISSANCE : de 8,5w à 21w
DIMENSIONS : 120/200/370x100x80mm
LUMENS : 890 à 2200 lumens 
2700 ou 3000 – IRC>80 
Durée de vie 30.000H
Options : Dali Push sur la 21w……………………

90



APPLIQUE BOIS  

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

91



APPLIQUE PIVOTANTE  

Pour les bureaux, les circulations,…………………..

92
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DIVERS DECO 
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LES MAGASINS 

94



BILENS SYSTEME

PUISSANCE : de 22 à 117w
LUMENS : de 3155 à 14780 lumens – 1122/1403/1686 ou 2805mm
3000 ou 4000K  
Durée de vie (L80B20) 50.000H
Résistance aux chocs : IK07
Options : Dali, faisceau intensif/extensif ou double asymétrie…….

Pour les magasins, entrepôts, grandes surfaces,………

95



MARKT

PUISSANCE : de 76,4 ou 112,7w
LUMENS : de 12320 à 18410 lumens – 2005mm
3000 ou 4000K  
Durée de vie (L70B10) 60.000H
Résistance aux chocs : IP40 – UGR19
Options : Dali, faisceau intensif/extensif ou double asymétrie…….

Pour les magasins, entrepôts, grandes surfaces,………

96



GRANDE GAMME DE PROJECTEURS SUR 
RAILS 3 ALL. Ou 24/48V

Pour les magasins, entrepôts, grandes surfaces,………

97
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LES HOTELS 
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PUISSANCE : 9W 
LUMENS : 720LM 3000K

Pour les chambres,……………………..

99

GAMME ALEMA



PUISSANCE : 8W + 3W
LUMENS : 840 + 315 LM 3000K

Pour les chambres,……………………..

100

GAMME ARIEL



PUISSANCE : 6W + 3W
LUMENS :630 + 315 LM 3000K
PRISE USB

Pour les chambres,……………………..
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GAMME CALMA



PUISSANCE : E27 + 3W
LUMENS :Suivant lpe + 315 LM 3000K
PRISE USB

Pour les chambres,……………………..

102

GAMME HOLD



PUISSANCE : 12W + 3W
LUMENS :970 + 315 LM 3000K
PRISE USB

Pour les chambres,……………………..

103

GAMME MANAT



PUISSANCE : 5W 
LUMENS : 420 LM 3000K
PRISE USB
CHARGEUR TELEPHONE 

Pour les chambres,……………………..

104

GAMME SYLVANA



PUISSANCE : 6W 
LUMENS : 490 LM 3000K
VARIATION 
CHARGEUR TELEPHONE 

Pour les chambres,……………………..

105

LAMPE A POSER EKIL



PUISSANCE : 12/20/30W 
LUMENS : 775/1270 ou 2100LM - 3000 ou 4000K
DIMENSIONS : 320/520 ou 820mm 
Classe 2 – IP44 

Pour les salles de bain,……………………..

106

APPLIQUE SDB ALDO 



PUISSANCE : 9 ou 15W 
LUMENS : 685 ou 1100LM - 3000 ou 4000K
DIMENSIONS : 590 ou 890mm 
Classe 2 – IP44 

Pour les salles de bain,……………………..

107

APPLIQUE SDB BOX 



PUISSANCE : 2W 
LUMENS : 315LM – 3000K
DIMENSIONS : 120X140mm 
Classe 2 – IP44 

Pour les numéros de chambres,……………………..

108

APPLIQUE CUSTOM



PUISSANCE : 3W 
LUMENS : 264LM – 3000K
DIMENSIONS : 110X110X35mm 

Pour les numéros de chambres,……………………..

109

APPLIQUE PICTO



Pour les salles de bains,……………………..

110

LES GLACES SUR-MESURES
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LES MuSEES 
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SHARP FRAME

PUISSANCE : 23w
LUMENS : de 870 à 1070 lumens 
2700/3000 ou 4000K  
Durée de vie (L70B10) 60.000H
IRC : >94
Options : Dali ou 1/10v, potentiomètre sur le corps…….

Pour les musées, Galeries d’arts………

112

Existe en blanc



SHARP ZOOM

PUISSANCE : 25w
LUMENS : de 1546 à 1890 lumens 
2700/3000 ou 4000K  
Durée de vie (L70B10) 60.000H
IRC : >94
ZOOM : de 7° à 55°
Options : Dali ou 1/10v, potentiomètre sur le corps…….

Pour les musées, Galeries d’arts………

113

Existe en blanc



FIBRE OPTIQUE 

Pour les vitrines musées,………

114
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LES INDuSTRIELS, 
PROJECTEuRS ET 

SPORTIfS 
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HYDRALED IP65

Pour les entrepôts, parkings,………

PUISSANCE : de 12W à 60W
LUMENS : de 1200 à 6000 lumens 
4000K  (6000K sur certains) 
Durée de vie 36.000H
Dimensions  : 600/1200 ou 1500mm 
Résistance aux chocs : IK08
Otpions : Câble traversant 116



TITAN IP65 

Pour les entrepôts, parkings,………

PUISSANCE : de 50W à 60W
LUMENS : de 6500 à 7800 lumens 
4000K  
Durée de vie 50.000H
Dimensions  : 1200 ou 1500mm
Résistance aux chocs : IK10
Option : Détection 117



TUBULAR IP66

PUISSANCE : de 42W à 63W
LUMENS : de 4200 à 6300 lumens 
4000K  
Durée de vie 36.000H
Dimensions  : 1200 ou 1500mm
Résistance aux chocs : IK10
Option : Détection 

Pour les entrepôts, parkings,………

118



INNOVA LED IP67

PUISSANCE : de nombreuses possibilités 
LUMENS : jusqu’a 12000 lumens et jusqu’à 3000mm
3000/4000 ou 6000K  
Durée de vie (L80B20) 50.000H
Résistance aux chocs : IK07
Options : Détection, -25/-40°C, +70°C 

Pour les entrepôts, parkings,………

119



INNOVA XL

PUISSANCE : de nombreuses possibilités 
LUMENS : jusqu’a 39600 lumens 
3000/4000 ou 6000K  
Durée de vie (L80B20) 50.000H
Résistance aux chocs : IK07
Options : Détection, +70°C 

Pour les entrepôts,………

120



TUBB45/80/100

Pour les entrepôts, parkings,………

PUISSANCE : de nombreuses possibilités 
LUMENS : jusqu’a 8000 lumens 
3000/4000 ou 6000K 
Dimensions : 600/900/1200 et 1500mm, sur-mesure possible  
Diamètres : 45/80 ou 100mm
Durée de vie (L80B20) 50.000H
Résistance aux chocs : IK07
Options : Dali, 1/10v, Push, Couleurs, Wieland étanche, Détection…

121



ATLANTYK 2.0 ECO LED IP65

PUISSANCE : de 34W à 50W
LUMENS : de 4700 à 7200 lumens 
4000K  
Durée de vie (L80B10) 60.000H
Dimensions  : 1245mm 
Résistance aux chocs : IK08
Options : Dali, Détection, lightsensor,…………………..

Pour les entrepôts, parkings,………
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ATLANTYK 2.0 BASIC LED IP65

Pour les entrepôts, parkings,………

PUISSANCE : de 31W à 52W
LUMENS : de 4700 à 7450 lumens 
4000K  
Durée de vie (L80B10) 100.000H
Dimensions  : 1245mm 
Résistance aux chocs : IK08
Options : Dali, Détection, lightsensor, Couleurs…………………..

123



ATLANTYK 2 OPTILED IP65 

PUISSANCE : de 34W à 50W
LUMENS : de 4600 à 6100 lumens 
4000K  
Durée de vie (L80B10) 100.000H
Dimensions  : 1245mm 
Résistance aux chocs : IK08
Options : Dali, Détection, lightsensor, Couleurs…………………..

124



ATLANTYK 2 LOFT LED IP65 

PUISSANCE : de 24W à 32W
LUMENS : de 3750 à 4950 lumens 
2700/3000 ou 4000K  
Durée de vie (L90B10) 100.000H
Dimensions  : 1245mm 
Résistance aux chocs : IK07
Options : Dali, Détection, lightsensor,…………………..

125



ATLANTYK 2 LOFT LED IP65 

PUISSANCE : de 24W à 32W
LUMENS : de 3750 à 4950 lumens 
2700/3000 ou 4000K  
Durée de vie (L90B10) 100.000H
Dimensions  : 1245mm 
Résistance aux chocs : IK07
Options : Dali, Détection, lightsensor,…………………..

126



CRUISER II – IP66

PUISSANCE : de 105W à 174W
LUMENS : de 14000 à 22100 lumens 
4000/5700 ou 6500K  
Durée de vie (L80B10) 100.000H
Dimensions  : 515X345X90mm 
Résistance aux chocs : IK07
Options : Dali, Couleurs,…………………..

127



CRUISER II LOW UGR – IP66

PUISSANCE : de 105W à 174W
LUMENS : de 10200 à 19050 lumens 
4000/5700 ou 6500K  
Durée de vie (L80B10) 100.000H
Dimensions  : 515X345X90mm 
Résistance aux chocs : IK07
Options : Dali, Couleurs,…………………..

128



CRUISER II PLUS LED  – IP66

PUISSANCE : de 204w
LUMENS : de 23200 à 30200 lumens 
4000/5700 ou 6500K  
Durée de vie (L80B10) 100.000H
Dimensions  : 675X398X90mm 
Résistance aux chocs : IK07
Options : Dali, Couleurs,…………………..

129



CRUISER II PLUS LED LOW UGR  – IP66

PUISSANCE : de 205w
LUMENS : de 20000 à 22100 lumens 
4000/5700 ou 6500K  
Durée de vie (L80B10) 100.000H
Dimensions  : 675X398X90mm 
Résistance aux chocs : IK07
Options : Dali, Couleurs,…………………..

130



LATO 8X12

PUISSANCE : de 159 à 308W
LUMENS : de 24177 à 48300 lumens 
3000/4000 ou 6000K
Durée de vie (L90B10) 60.000H – (L70B50) 100.000H
Résistance aux chocs : IK10 – IP65
Options : Dali, Couleurs, Optiques, IRC90…………………..

131



PLIKE 

PUISSANCE : de 48 à 95W
LUMENS : de 8760 à 17520 lumens 
3000/4000K
Durée de vie (L90B10) 60.000H
Résistance aux chocs : IK07 – IP65
Options : Dali, Couleurs, Optiques, IRC90…………………..

132



BRISA 

PUISSANCE : de 98 à 194W
LUMENS : de 12800 à 25750 lumens 
3000/4000 ou 6000K
Durée de vie (L90B10) 60.000H – (L70B50) 100.000H
Dimensions : 595X595,1100X220,1100X280 ou 595X295
Résistance aux chocs : IK07 – IP65
Options : Dali, Couleurs, Optiques, IRC90…………………..

133



AMBI U & AMBI I 

PUISSANCE : de 27 à 126W
LUMENS : de 5569 à 22400 lumens 
4000K
Durée de vie (L80B20) 50.000H
Dimensions : 1185X255 ou 1560X255
Résistance aux chocs : IK07 – IP55
Options : Dali…………………..

134



FUTURA 

PUISSANCE : de 84 à 120W
LUMENS : de 13300 à 18500 lumens 
4000K
Durée de vie (L80B20) 50.000H 
Dimensions : 650X650
Résistance aux chocs : IK07 – IP55
Options : Dali,…………………..

135



LES GAMELLES DUNDI,DN & ESSENTIAL 

PUISSANCE : de 84 à 120W
LUMENS : de 13300 à 18500 lumens 
4000K
Durée de vie (L80B20) 50.000H 
Dimensions : 650X650
Résistance aux chocs : IK07 – IP55
Options : Dali,…………………..

136



GURU PRO 

Pour les entrepôts, Gymnases ,………

PUISSANCE : de 95W à 198W
LUMENS : de 13500 à 29160 lumens 
3000/4000K  
Durée de vie (L90B10) 60.000H
Dimensions  : 230X380mm 
Résistance aux chocs : IK09 – IP65
Otpions : 137



GURU

Pour les entrepôts, Gymnases,………

PUISSANCE : de 18W à 91W
LUMENS : de 3190 à 13800 lumens 
3000/4000K  
Durée de vie (L90B10) 60.000H
Dimensions  : 230X380mm
Résistance aux chocs : IK09 – IP65
Options : 138



MOKA

PUISSANCE : de 122W à 508W
LUMENS : de 16250 à 73200 lumens 
3000/4000K  
Durée de vie (L80B10) 90.000H
Version : SYMETRIQUE OU ASYMERIQUE
Résistance aux chocs : IK09 – IP65
Option : 

Pour les entrepôts, Gymnases,………

139



WALLEY

PUISSANCE : de 95 à 732W  
LUMENS : de 13850 à 106200 lumens 
3000/4000   
Durée de vie (L90B10) 60.000H
Résistance aux chocs : IK09 – IP65
Options : Optiques Symétrique ou Asymétrique 

Pour les entrepôts, Gymnases,………

140



ASSO

Pour les entrepôts, Gymnases………

PUISSANCE : de 455 à 1025W  
LUMENS : de 65475 à 145060 lumens 
3000/4000   
Durée de vie (L90B10) 60.000H
Résistance aux chocs : IK06 – IP66
Options : Optiques Symétrique ou Asymétrique 

141



POWERLUG MINI LED

Pour les entrepôts, Gymnases,………

PUISSANCE : de 25 à 67W  
LUMENS : de 3800 à 8100 lumens 
4000/5700K   
Durée de vie (L80B10) 100.000H
Résistance aux chocs : IK08 – IP65
Options : Optiques Symétrique ou Asymétrique 

142



POWERLUG LED 

Pour les entrepôts, Gymnases,………

PUISSANCE : 155W  
LUMENS : de 19100 à 23100 lumens 
4000/5700K   
Durée de vie (L80B10) 100.000H
Résistance aux chocs : IK08 – IP65
Options : Optiques Symétrique ou Asymétrique 

143



FLASH 2

Pour les entrepôts, parkings,………

PUISSANCE : de 10W à 400W
LUMENS : de 750 à 32000 lumens 
3000/4000K  
Durée de vie 50.000H 
Résistance aux chocs : IK08
Options : …………………..

144
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L’ECLAIRAGE 
PubLIC ET 

RESIDENTIEL  
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URBINI 

Pour les piste cyclables et zones piétonnes

PUISSANCE : de 20W à 41W
LUMENS : de 2350 à 4400 lumens 
3000/4000 ou 5700k
Pour mât Ø60mm 
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans 
Otpions : Dali, NTC, LLOC 

146



URBINO 

Pour les routes, villes, parking……….

PUISSANCE : de 29W à 106W
LUMENS : de 3000 à 12550 lumens 
3000/4000 ou 5700k
Pour mât Ø60mm 
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans 
Otpions : Dali,1/10V, NTC, LLOC, capteur crépusculaire.

147



URBINO 

148



URBINO PREMIUM 

Pour les routes, villes, parking……….
Corp en Aluminium

PUISSANCE : de 27W à 157W Dim. DALI
LUMENS : de 3350 à 19050 lumens 
4000k
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans 
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URBINO TWILIGHT

Pour les routes, villes, parking……….
Corp en Aluminium

PUISSANCE : de 29W à 106W Dim. DALI
LUMENS : de 3000 à 12550 lumens 
3000/4000 ou 5700k
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 
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URBANO

Pour les autoroutes, routes, villes, parking……….
Corp en Aluminium

PUISSANCE : de 105W à 200W
LUMENS : de 12400 à 22900 lumens 
3000/4000 ou 5700k
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 

151



URBANO twilight

Pour les autoroutes, routes, villes, parking……….
Corp en Aluminium

PUISSANCE : de 105W à 200W
LUMENS : de 12400 à 22900 lumens 
3000/4000 ou 5700k
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 
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TRAFFIK

Pour les routes, villes, parking……….
Corp en Aluminium

PUISSANCE : de 19W à 69W
LUMENS : de 2250 à 10150 lumens 
3000/4000 ou 5700k
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 
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TRAFFIK R

Pour les routes, villes, parking……….
Corp en Aluminium

PUISSANCE : de 19W à 69W
LUMENS : de 2250 à 10150 lumens 
3000/4000 ou 5700k
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 
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AVENIDA LED

Pour les boulevards, trottoirs , parc, résidentielles……….
Corp en Aluminium

PUISSANCE : de 23W à 40W
LUMENS : de 2350 à 4400 lumens 
3000 ou 4000
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 
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AVENIDA LENS LED

Pour les boulevards, trottoirs , parc, résidentielles……….
Corp en Aluminium

PUISSANCE : de 18W à 49W
LUMENS : de 2200 à 6350 lumens 
3000 ou 4000
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 
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AVENIDA HERITAGE LED

Pour les boulevards, trottoirs , parc, résidentielles……….
Corp en Aluminium

PUISSANCE : de 19W à 34W
LUMENS : de 2350 à 4400 lumens 
3000 ou 4000
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 
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AVENIDA HERITAGE LENS LED

Pour les boulevards, trottoirs , parc, résidentielles……….
Corp en Aluminium

PUISSANCE : de 18W à 34W
LUMENS : de 2200 à 6350 lumens 
3000 ou 4000
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 
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AVENIDA HERITAGE LENS LED

Pour les boulevards, trottoirs , parc, résidentielles……….
Corp en Aluminium

PUISSANCE : de 18W à 34W
LUMENS : de 2200 à 6350 lumens 
3000 ou 4000
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 

159



ELLP XS – L - XL

PUISSANCE : de 16W à 207W
LUMENS : de 2283 à 25318 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 

Pour les routes, villes, parking……….
Corp en Aluminium
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AVATAR 

PUISSANCE : de 13W à 195W
LUMENS : de 1928 à 24481 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 

Pour les routes, villes, parking……….
Corp en Aluminium
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VERIA CITY 

PUISSANCE : de 13,3W à 78,8W
LUMENS : de 2103 à 10971 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L80B10) 100.000H, Garantie 5 ans
Options : Dali,1/10v. 

Pour les routes, villes, parking……….
Corp en Aluminium
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GAUDIOM 

PUISSANCE : de 18,8W à 68,7W
LUMENS : de 2174 à 6351 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L90B10) 200.000H

Pour les boulevards, trottoirs , parc, résidentielles……….
Corp en Aluminium, diffuseur polycarbonate
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LIVIA  

PUISSANCE : de 26,5W à 47,1W
LUMENS : de 2716 à 4116 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L90B10) 200.000H

Pour les boulevards, trottoirs , parc, résidentielles……….
Corp en Aluminium, diffuseur polycarbonate
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SFERA LED  

PUISSANCE : de 18,8W à 74,6W
LUMENS : de 1831 à 6856 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L90B10) 200.000H

Pour les boulevards, trottoirs , parc, résidentielles……….
Corp en Aluminium, diffuseur polycarbonate

165



OPTICO UNIVERSEL 

PUISSANCE : de 13,3W à 80,4W
LUMENS : de 1910 à 9,057 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L90B10) 200.000H

Groupe optique pour modification tête éclairage en led

166



COTTAGE 1

PUISSANCE : de 13,3W à 80,4W
LUMENS : de 1910 à 9,057 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L90B10) 200.000H

Groupe optique pour modification tête éclairage en led

167



COTTAGE 2

PUISSANCE : de 13,3W à 80,4W
LUMENS : de 1910 à 9,057 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L90B10) 200.000H

Groupe optique pour modification tête éclairage en led

168



RESIDENCE

PUISSANCE : de 13,3W à 80,4W
LUMENS : de 1910 à 9,057 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L90B10) 200.000H

Groupe optique pour modification tête éclairage en led
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KOUROU 

PUISSANCE : de 13,3W à 80,4W
LUMENS : de 1910 à 9,057 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L90B10) 200.000H

Groupe optique pour modification tête éclairage en led
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DELTEOS

PUISSANCE : de 13,3W à 80,4W
LUMENS : de 1910 à 9,057 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L90B10) 200.000H

Groupe optique pour modification tête éclairage en led
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DELATEOS

PUISSANCE : de 13,3W à 80,4W
LUMENS : de 1910 à 9,057 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L90B10) 200.000H

Groupe optique pour modification tête éclairage en led

172



KIT LANTERNE 

PUISSANCE : de 13,3W à 80,4W
LUMENS : de 1910 à 9,057 lumens 
3000 ou 4000K
Durée de vie (L90B10) 200.000H

Groupe optique pour modification tête éclairage en led

173
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LES ExTERIEuRS
bORNES/APPLIQuES
ENCASTRES DE SOL
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TOK

PUISSANCE : 14W
LUMENS : 650 lumens en sortie
277/3000 ou 4000K
DIMENSIONS : 150/400/700 ou 1000mm Ø130 ou 110x110
Durée de vie (L80B20) 
Couleurs : Blanc, gris ou anthracite.

Bornes pour circulation, jardin,….. 
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AGO

PUISSANCE : 10W
LUMENS : (1100 lumens) 270 lumens en sortie
277/3000 ou 4000K
DIMENSIONS : 300/600 ou 900mm Ø58 
Durée de vie (L80B20) 
Couleurs : Gris, noir ou anodisé marron.

Bornes pour circulation, jardin,….. 

176



AGO

PUISSANCE : 3/6,5/12 ou 35W 24VDC séparé – Existe en 
double sens.
LUMENS : 383/871/1600 ou 4870 lumens en sortie
3000 ou 4000K
DIMENSIONS : 294/494/794 ou 1106x100x25mm 
Durée de vie (L70B10) 
Couleurs : Gris, noir ou anodisé marron.

Bornes pour circulation, jardin,….. 

177
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LE SOLAIRE 
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