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PUISSANCE : 15,8/23,9/31,6 ou 35,8W

LUMENS : 2700/4200/5400 ou 6350 lumens

Températures de couleurs : 2200/2700 ou 3000k

Durée de vie (L80B20) 100.000H, Garantie 5 ans

IK : IKO8 — IP66

Otpions : Dali, 1-10v, sur-mesure pour adaptation sur tétes
existantes,....ccccovveveeiiiiieiiiiieiees
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PUISSANCE : 23,9/36,2 ou 54,5W

LUMENS : 3900/5600 ou 8300 lumens

Températures de couleurs : 2700 ou 3000k

Durée de vie (L80B10) 60.000H

IK : IKO8 — IP66

Otpions : Dali, 1-10v, sur-mesure pour adaptation sur tétes
existantes,....ccccovveveeiiiiieiiiiieiees
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INSTALLATION

1. Démontage de la source lumineuse et de son électronique,
positionnement du Retrofit LED et de son cablage

2. Fixation du Retrofit LED dans la mécanique existante

3. Branchement sur I'alimentation 230 VAC

CONTENU DU RETROFIT

e Un (ou deux) module(s) LED fixé(s) sur une téle
d’acier aux dimensions adaptées au lampadaire

e Une optique pour assurer I'angle d’éclairement
approprié a la distribution choisie

e Une alimentation type ON/OFF (standard),
« abaissement autonome » ou DALI

e Des connecteurs étanches

Vos besoins Notre solution kit de retrofit LED

W Remettre en état vos lanternes m Simple a installer

®m Diminuer vos consommations énergétiques ® Economique (achat et usage) 77 N\
B Minimiser le colt d’achat et d’installation m Eligible au certificat d’économie ‘ CEE \

d’énergie (CEE) RES-EC-104

Solution adaptée pour remplacer les lampes au mercure « ballon fluo » ou au sodium haute pression (SHP) ... des
lanternes de style de 70W a 250W.

PUISSANCE : de 30 a 120W

LUMENS : 110 lumens/w

Températures de couleurs : 2700 ou 3000k

Durée de vie (L70B10) 60.000H

IK : IKO8 — IP65

Otpions : Dali, 1-10v, sur-mesure pour adaptation sur tétes
existantes,....cccooveerrveiniiiiieneeen,
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Customizable shape, size and performance
Sagoma, dimensioni e prestazioni personalizzabili
Forme, taille et performance personal sables
Forma, dimensiones y presanciones personalizadas
Anpassbare Form, GroBe und Leistung
HacTpauBaeman GOpMa, PA3MED ¥ NPOHIBOAMTENBHOCTL

WEIGHT (Kg) MINIMUM AND MAXIMUM ENVIRONMENT TEMPERATURE (Ta)

4,0 =20 ~ +45°C

PUISSANCE : 15/23/26/35/52 ou 57W

LUMENS : de 131 a 150 lumens/w

Températures de couleurs : 2700 ou 3000k

Durée de vie (L90B10) 100.000H

IK : IKO6 — IP66

Otpions : Dali, 1-10v, sur-mesure pour adaptation sur tétes
existantes,....cccooveerrveiniiiiieneeen,
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